BEURSKENS  \/2A Gewindestift M5 x 8 mm

GELANDERZUBEHOR & GLASBESCHLAGE

TECHNISCHE DATEN

: Gewinde M5
——- @ Material V2A | Edelstahl
Produktgruppe Gewindestifte
Verkaufseinheit Stk
Inhalt/Menge 100,00
Mafeinheit stk.

KURZBESCHREIBUNG

V2A Gewindestift M5 x 8 mm, Werkstoff 1.4301, DIN 913, VE 100
Stuick.

BESCHREIBUNG
V2A Gewindestift M5 x 8 mm

Produkteigenschaften im Uberblick
o Abmessung: M5 x 8 mm
o Werkstoff: Edelstahl 1.4301 (V2A)
o Norm: DIN 913
e Verpackungseinheit: 100 Stiick

Vorteile
o Korrosionsbestandig durch Edelstahl V2A
o Geeignet fir Anwendungen mit hohen Anforderungen an Festigkeit und Langlebigkeit
e Sechskant-Innensechskant fur einfache Montage

Einsatzbereiche
e Maschinenbau
o Metallbau
e Apparatebau
« Montage von Bauteilen mit Gewindebohrungen

FAQ
e Welche Norm erfillt der Gewindestift? DIN 913.
o Welcher Werkstoff wird verwendet? Edelstahl 1.4301 (V2A).
e Wie viele Stuck sind in einer Verpackungseinheit? 100 Stiick.
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