BEURSKENS  \/2A Dichtscheibe M8 | @ 8,4 x 16 mm

GELANDERZUBEHOR & GLASBESCHLAGE

Co!

KURZBESCHREIBUNG

V2A Dichtscheibe M8, @ 8,4 x 16 mm, Werkstoff 1.4301, mit
grauer EPDM Dichtung, nach DIN 9055.

BESCHREIBUNG
V2A Dichtscheibe M8 | @ 8,4 x 16 mm

Produkteigenschaften im Uberblick
e Material: Edelstahl V2A (Werkstoff 1.4301)

TECHNISCHE DATEN

Durchmesser
Gewinde
Lochung
Material
Produktgruppe
Verkaufseinheit
Inhalt/Menge

Mafeinheit

e Abmessungen: M8 | Innendurchmesser 8,4 mm | AulRendurchmesser 16 mm

e Dichtung: Graues EPDM
e Norm: DIN 9055
o Verpackungseinheit: 100 Stiick

Vorteile
o Kaorrosionsbestandig durch Edelstahl 1.4301

o Bestandig gegen viele Chemikalien und Witterungseinfliisse

o EPDM-Dichtung sorgt fiir zuverlassige Abdichtung

Einsatzbereiche
o Abdichtung von Schraubverbindungen im Metallbau
e Geeignet fur Anwendungen im Innen- und AufRenbereich

e Verwendung in feuchten oder chemisch beanspruchten Umgebungen

FAQ

16mm

M8

8,4mm

V2A [ Edelstahl
Dichtscheiben
Stk

100,00

stk.

¢ Welche Temperaturbestandigkeit bietet die EPDM-Dichtung? EPDM ist bestandig von -40 °C bis +120 °C.
o Ist die Dichtscheibe fur den AuBeneinsatz geeignet? Ja, durch Edelstahl und EPDM ist sie witterungsbestéandig.

Alle Angaben ohne Gewahr. Anderungen vorbehalten.
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