BEURSKENS Punkthalter | gewélbt | @ 62 mm | mit Gabelanschluss |
GELANDERZUBEHOR & GLASBESCHLAGE Edelstahl

TECHNISCHE DATEN

(ﬁ Anschluss Gabel
’;w ‘ Durchmesser 62mm
* Form Gewdlbt
Gewinde M10
Artikelgewicht 0.580 kg
Verkaufseinheit Stk
Inhalt/Menge 1,00
MaReinheit stk.

KURZBESCHREIBUNG

Gewodlbter Punkthalter aus Edelstahl, @ 62 mm, Gabelanschluss,
M10-Gewinde, fir Plattendicke 8,76—-17,52 mm.

BESCHREIBUNG
Punkthalter | gewdlbt | @ 62 mm | mit Gabelanschluss | Edelstahl

Produkteigenschaften im Uberblick
o Material: Edelstahl 1.4301 (V2A)
e Oberflache: Rund geschliffen, 240er Korn
e AuRendurchmesser: 62 mm
o Gabelanschluss
e Innengewinde im Oberteil: M10
e Absatz: @ 20 mm
e Glashohrung: @ 25 mm
o Geeignet fur Plattendicken: 8,76-17,52 mm
e 2 Gewindestifte: M10 x 35 mm (lose eingeschraubt), M10 x 40 mm

Vorteile

o Flexible Anpassung der Klemmstérke durch austauschbare Gewindestifte
e Normkonform nach TRAV, TRPV und DIN 18008

Einsatzbereiche
e Glasbefestigung im Innen- und AulRenbereich
e Fassadenbau, Gelander, Bristungen

FAQ
o Welche Plattendicken sind moglich? 8,76-17,52 mm
o Welcher Werkstoff wird verwendet? Edelstahl 1.4301 (V2A)
e Welche Normen werden erfullt? TRAV, TRPV, DIN 18008
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