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Punkthalter | gewölbt | Ø 30 mm | Flachanschluss | Unterteil 8
mm | Edelstahl
Stand: 06.07.2026

KURZBESCHREIBUNG

Punkthalter gewölbt, Ø 30 mm, Flachanschluss, Unterteil 8 mm,

M8-Gewinde, Edelstahl 1.4301.

TECHNISCHE DATEN

Merkmal Wert

Anschluss Flach

Durchmesser 30mm

Form Gewölbt

Gewinde M8

Artikelgewicht 0.080 kg

Verkaufseinheit Stk

Inhalt/Menge 1,00

Maßeinheit stk.

BESCHREIBUNG

Punkthalter | gewölbt | Ø 30 mm | Flachanschluss | Unterteil 8 mm | Edelstahl

Produkteigenschaften im Überblick

• Material: Edelstahl 1.4301 (V2A)

• Oberfläche: rund geschliffen, passend zu 240er Korn

• Außendurchmesser: 30 mm

• Unterteil: 8 mm

• Flachanschluss

• Innengewinde im Oberteil: M8

• Gewindestift M8 x 40 mm (lose eingeschraubt)

• Absatz: Ø 15 mm

• Geeignet für Plattendicken: 6–16 mm

• Glasbohrung: Ø 18 mm

Vorteile

• Korrosionsbeständiger Edelstahl für den Innen- und Außenbereich

• Flexible Montage durch lose eingeschraubten Gewindestift

• Normgerechte Ausführung für sichere Befestigung

Einsatzbereiche

• Glasbefestigung an Flächen mit Flachanschluss

• Geeignet für Trennwände

Passende Ergänzungen & ähnliche Produkte

• Punkthalter flach Ø 30 mm, Flachanschluss, Unterteil 8 mm

• Punkthalter flach Ø 30 mm, Anschluss an Rohr Ø 33,7 mm

• Punkthalter flach Ø 30 mm, Anschluss an Rohr Ø 42,4 mm



FAQ

• Welcher Werkstoff wird verwendet? Edelstahl 1.4301 (V2A).

• Für welche Plattendicken ist der Punkthalter geeignet? 6–16 mm.

• Welche Glasbohrung ist erforderlich? Ø 18 mm.
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