BEURSKENS  Tgrhand | M16 | mit Mauerplatte | Edelstahl

GELANDERZUBEHOR & GLASBESCHLAGE

TECHNISCHE DATEN

Ausfuhrung M16 Gewinde
Material V2A / Edelstahl
Produktgruppe Torbander mit Mauerplatte
Artikelgewicht 0.550 kg
Verkaufseinheit Stk
KURZBESCHREIBUNG Inhalt/Menge 1,00
Werkstoff 1.4301 | Oberflache roh MaReinheit stk.

BESCHREIBUNG

Edelstahl Torband M16 mit Anschweil3lasche und Mauerplatte | V2A 1.4301

Dieses hochwertige Edelstahl-Torband M16 mit Anschweil3lasche und Mauerplatte eignet sich ideal fur die sichere Befestigung von
mittelschweren Stahl-, Hof- und Gartentoren an Mauerwerk oder Betonpfosten. Das komplette Set besteht vollstandig aus Edelstahl
1.4301 (V2A) und ermoglicht eine korrosionsbestandige, stabile und langlebige Montage — ideal fur den Einsatz im Auf3enbereich.

Werkstoff & Oberflache
e Werkstoff Torband, Anbauteile, Anschweil3lasche und Mauerplatte: Edelstahl 1.4301 (V2A)
o Oberflache: Edelstahl blank

Lieferumfang
e Augenschraube M16 aus Edelstahl 1.4301
e Steckbolzen aus Edelstahl 1.4301
e Befestigungsschraube aus Edelstahl 1.4301
e Muttern aus Edelstahl 1.4301
e Unterlegscheiben aus Edelstahl 1.4301
e Anschweilllasche aus Edelstahl 1.4301
e Mauerplatte aus Edelstahl 1.4301

Funktion & Montage
o Geeignet fir geschweildte Edelstahl- oder Stahlkonstruktionen sowie Befestigung an Mauerwerk oder Betonpfosten
o Starre Ausfiihrung ohne Héhenverstellung

Mogliche Traglasten (Richtwert bei 2 Torb&ndern pro Torflugel)
Die zuléssige Torlast ist abhéngig von der Torbreite und der Einbausituation. Bei einer Torbreite von ca. 1.000 mm ergibt sich
folgender Richtwert:

e M16 — bis ca. 200 kg pro Torfligel

Hinweis: Bei schmaleren Toren (z. B. 500 mm) sind héhere Lasten mdglich, bei breiten Toren (z. B. 2.000 mm) reduziert sich die
zulassige Tragkraft entsprechend. Gerne beraten wir Sie zur passenden Dimension.

Besondere Hinweise
e Tragkraftangaben gelten bei Verwendung von 2 Torbandern pro Torfligel
e Zusatzlasten durch Wind, TurschlieRer oder hohe Torbreiten berticksichtigen
e Beischweren oder breiten Toren empfehlen wir starkere Banddimensionen oder den Einsatz von 3 Torbéandern
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